	Anfang

	Erdöl wird erst seit rund 120 Jahren …

	industriell genutzt, entstanden ist es aber
…
	bereits vor vielen Millionen Jahren.
Es entstand aus …



	kleinen Meereslebewesen, die unter hohem …

	Druck und unter Luftabschluss …


	zersetzt wurden.
Das Erdöl sammelte sich zwischen …
	undurchlässigen Gesteinsschichten an.
Heute fördert man das Erdöl …

	mit großen Bohrtürmen aus Tiefen von …
	2000 bis über 5000 Metern und transportiert es mit …

	Tankschiffen oder Pipelines (Rohrleitungen) zu den…
	Betrieben der Erdölverarbeitung.
Da Erdöl ein …



	Stoffgemisch ist, dass aus verschiedenen …

	Kohlenwasserstoff-verbindungen besteht,
muss es je nach Verwendungszweck …
	weiter verarbeitet werden. Die Destillation …
	ist ein Trennverfahren, bei dem …

	die verschiedenen
Siedetemperaturen

der Stoffe ausgenutzt werden. Je kleiner …


	die Teilchen sind, desto niedriger ist …
	ihre Siedetemperatur und um so höher …
	steigen sie in der Destillationsappa-ratur.
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Jede Fraktion enthält …

	eine größere Anzahl verschiedener …

	Kohlenwasserstoffe in einem bestimmten Siedebereich z.B. …
	bei Heizgas liegt der Siedebereich unter
…
	30°C, bei Benzin zwischen …

	100°C und 150°C,

bei Kerosin

zwischen …


	150°C und 250°C und beim Rückstand …


	über 370°C.
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