Name: ________________________________ Datum: ___________________ S.: ___
Aufgabe:  Bringe die Satzbausteine in eine sinnvolle Reihenfolge und notiere die 

                Zusammenfassung..

	… im Straßenbau oder sie werden in der Vakuumdestillation erneut 
    getrennt.

	

	    Erdöl ist ein Gemisch verschieden großer Kohlenwasserstoffe. Sie  

    werden…

	

	… fliegen mit Kerosin (Siedebereich von 150 – 250°C).

     Diesel für …

	

	… und in Feuerzeugen Verwendung.  Benzine (Siedebereich von 30 – 

    150°C) dienen als Lösungsmittel …

	

	… in der fraktionierten Destillation nach Siedebereichen …

	

	… die erst über 370°C sieden, dienen als Bitumen (Teer) …

	

	… getrennt.  Die Gase (Siedebereich unter 30°C) finden als Heizgas …

	

	… Lkws und Lokomotiven hat einen Siedebereich von 200 – 370°C.  Die

     Rückstände, …

	

	… und als Treibstoff für Pkws.  Flugzeuge …


Zusammenfassung:

Name:____________________________   Datum:_________________   Seite:____
Lückentext zur fraktionierten Destillation

(1) Aufgabe:
 Setze die unten angegebenen Wörter in den Text ein.

Erdöl ist ein ___________________ verschiedener Kohlenwasserstoffe. Sie werden in der fraktionierten Destillation nach ____________________ getrennt. Die Gase (Siedebereich unter 30°C) finden als ____________________ und in _____________________ Verwendung. _____________________ (Siedebereich von 30°C – 150°C) finden als Lösungsmittel und als_____________________ für PKWs. Flugzeuge fliegen mit _____________________ (Siedebereich von 150°C – 250°C). Diesel für LKWs und Lokomotiven hat einen ________________________.

Die ______________________, die erst über 370°C sieden, dienen als _____________________ im Straßenbau oder sie werden in der ____________________ erneut getrennt.


(2) Aufgabe:
 Zeichne die Strukturformel eines Gases und eines Benzins auf!
… im Straßenbau oder sie  

     werden in der Vakuum- 

     destillation erneut getrennt.
________________________

    Erdöl ist ein Gemisch 
  verschieden großer Kohlen- 

  wasserstoffe. Sie werden…
… fliegen mit Kerosin
    (Siedebereich von 150 – 
    250°C).  Diesel für …
… und in Feuerzeugen 
     Verwendung.  Benzine 
     (Siedebereich von 30 – 

     150°C) dienen als 
     Lösungsmittel …
… in der fraktionierten 
    Destillation nach 
    Siedebereichen …
________________________
… die erst über 370°C sieden,
     dienen als Bitumen (Teer) …
… getrennt.  Die Gase 
    (Siedebereich unter 30°C) 
    finden als Heizgas …

________________________
… Lkws und Lokomotiven hat
     einen Siedebereich von 200 
· 370°C.  Die Rückstände, 
    …

… und als Treibstoff für Pkws.
     Flugzeuge …
________________________
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